	[bookmark: _Hlk103360040]手术床

	一
	总体要求
	　

	1
	[bookmark: _GoBack]满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程
	具备

	2
	投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页
	具备

	★3
	提供医疗器械注册证
	具备

	4
	数量
	2张

	二
	技术要求
	　

	（一）
	包1
	1张

	1
	主要用于神经外科手术，搭配不同配件可实现神外、心外、骨科、微创等手术需要
	具备

	2
	超静音全电动液压手术床，电动液压控制床体升降、左右倾斜、前后倾斜、背板、平移、正折/反折、水平复位等
	具备

	3
	手术床长度：≥1900mm
	具备

	4
	手术床宽度：≤500mm
	具备

	#5
	床面高度调节范围：低位≤520mm；最高体位≥1000mm
	具备

	6
	头倾：≥25°
	具备

	7
	脚倾：≥25°
	具备

	8
	左倾、右倾：≥20°
	具备

	9
	背板上折：≥90°，下折：≥40°
	具备

	10
	腿板下降≥90°，展开≥90°
	具备

	11
	头板上升≥60°，下降≥90°
	具备

	#12
	床面平移，向头部≥200mm，向腿部≥310mm
	具备

	13
	最大承重量：≥240kg
	具备

	14
	锁止功能：独立液压立柱四角自动水平锁止
	具备

	#15
	腿板：可拆卸、可分开
	具备

	16
	基座具有备用操控系统
	具备

	17
	手动机械紧急刹车释放拨盘（无电状态可用）
	具备

	18
	紧急停止按钮
	具备

	19
	内置蓄电池，充电10小时，≥1周的电力储备，附有电池余量指示灯
	具备

	20
	一键床面水平复位功能
	具备

	21
	摇控器具有锁定释放刹车、防水、电量显示、防止误操作功能锁定键等功能
	具备

	22
	配置
	具备

	22.1
	手术床侧轨、台面（头板、背板、抬升装置、臀板、腿板）、内置式电池1套
	具备

	22.2
	头板1块
	具备

	22.3
	背板1块
	具备

	22.4
	臀板1块
	具备

	22.5
	腿板2块
	具备

	22.6
	减压记忆床垫1套
	具备

	22.7
	手控盒1只
	具备

	22.8
	备用操作控制系统1套
	具备

	22.9
	手板附软垫2套
	具备

	22.10
	麻醉幕帘架附固定器1套
	具备

	22.11
	截石位腿架1套（2个）
	具备

	22.12
	腰托1套（2个）
	具备

	23
	提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价)
	具备

	（二）
	包2
	1张

	1
	超静音全电动液压手术床，整个手术床能实现电动液压方式控制床体升降、左右倾、前后倾、背板、腿板、平移、腰桥、正折/反折、水平复位
	具备

	2
	手术床长度：≥2000mm
	具备

	#3
	手术床宽度：500-600mm
	具备

	4
	底座长度：≤1050mm
	具备

	5
	底座宽度：≤485mm
	具备

	6
	床面高度调整范围：最高≥1100mm，最低≤670mm
	具备

	7
	内置电动透x射线腰桥高度调整：≥150mm
	具备

	8
	向两侧倾斜（左右）：≥20度
	具备

	9
	头侧纵向倾斜：≥25度
	具备

	10
	脚侧纵向倾斜：≥20度
	具备

	11
	背板上升/下降：≥90度/≥40度
	具备

	12
	腿板下降（电动液压）：≥100度
	具备

	13
	头板上升/下降：≥60度/≥90度
	具备

	#14
	床面平移：总行程≥510mm（向头部≥190mm，向腿部≥320mm）
	具备

	15
	手术床自身重量：≥300kg
	具备

	16
	最大重量负荷：≥240kg
	具备

	17
	锁止功能：独立液压立柱四角自动水平锁止
	具备

	18
	床面一键水平复位功能
	具备

	19
	有线摇控器具有锁定释放刹车、防水、电量显示、防止误操作功能锁定键等功能。
	具备

	20
	电力备用系统：内置蓄电池，充电10小时可满足≥100台手术的电力储备，附有电池余量指示灯
	具备

	21
	腿板：电动液压升降，可拆卸
	具备

	22
	手动机械紧急刹车释放拨盘（无电状态可用）
	具备

	23
	基座有备用操控系统
	具备

	24
	紧急停止按钮
	具备

	25
	配置
	具备

	25.1
	手术床侧轨、台面（头板、背板、抬升装置、臀板、腿板）、内置式电池1套
	具备

	25.2
	头板1块
	具备

	25.3
	背板1块
	具备

	25.4
	臀板1块
	具备

	25.5
	腿板1块
	具备

	25.6
	减压记忆床垫1套
	具备

	25.7
	手控盒1只
	具备

	25.8
	备用操作控制系统1套
	具备

	25.9
	麻醉幕帘架附固定器1套
	具备

	25.10
	腰拖一套（2个），截石位腿架一套（2个），脱手板附软垫2个
	具备

	26
	提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价)
	具备

	三
	技术及售后服务
	

	1
	整机质保期≥3年
	具备

	2
	中标后，提供厂家保修承诺
	具备

	3
	中标后，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命
	具备

	4
	维修保障：中标后，提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级
	具备

	5
	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式
	具备

	6
	到货时间：合同签订后60日历天内
	具备



